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Einleitung1



4

KKS – Die Sicht des Planers
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2 Bestand
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Grundlagen

• Plangrundlagen

• Bauweise / 

Materialisierung

• Bewehrungsanordnung

• Geologie / Grundwasser

• Durchfahrtshöhen

• Gefälle / Entwässerung

• diverse Anschlussdetails
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Visuelle Überprüfung

• Kontrolle Abmessungen

• Parkanordnung

• Stützenraster

• Rissbildung

• Ablagerungen
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Visuelle Überprüfung

• Gefälle / Pfützenbildung

• Entwässerung

• Dilatationsfugen

• Wassereintritte

• Korrosion

• Hohlstellen
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Visuelle Überprüfung
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Materialtechnologie3
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Bewehrungsüberdeckung
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Potentialfeldmessung
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Chloridgehalte 
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Bewehrungssondagen
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Materialkennwerte
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Instandsetzungsprojekt4
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Instandsetzungsbedarf und 
Dringlichkeit
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Betonersatz konventionell
• notwendiger Betonabtrag je nach Chloridgehalt

• Teils grosser Eingriff in die Betonsubstanz (Spriessen)

• längere Bauzeiten / Ersatzflächen Parkplätze

• längere lärmintensive Arbeiten

• Beschichtung notwendig, empfohlen

• Schutzdauer ohne grosse Massnahmen 20-25 Jahre

• Unterhalt / Erneuerung der Beschichtung langfristig 

wichtig

• gute Optik
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System KKS
• Ersatz des chloridhaltigen Betons nicht notwendig 

(Ausnahmen -> Bereiche mit Bewehrungsersatz)

• Aufrauen Betonoberfläche für Verbund Einbettmörtel

• kürzere Bauzeiten / Ersatzflächen

• Höhenreduktion in Parkhäusern um 20 mm

• weniger lärmintensive Arbeiten

• Schutzdauer > 50 Jahre

• Kein OS-System notwendig, Mörteloberfläche Ästhetik 
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Vorteile KKS
• Wichtig ein grossteil der Bewehrung muss intakt 

sein (Kostentreiber).

• Eingriff in die Betonstruktur minimal (Bauzustand)

• Baukosten in der Nachhaltigkeitsbetrachtung über 

50 Jahre sind oft um mehrere Prozente günstiger 

(10 bis 30 %) als bei der konventionellen Methode.

• Dauerhafter Schutz und Überwachung des Systems.



21

Hinweis Normen5
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Normserie 271 bis 274

Wichtige Punkte sind:

• Gefälle

• Abdichtung

• Schutzschicht

• Betonqualität
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Beispiele KKS Projekte6
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öffentliche Einstellhalle Multengut, 
Muri b. Bern

• Objekt 20 Jahre alt

• Statik lässt Gefälle zu

• kaum Lochfrass an 

der Bewehrung 

• KKS System

• UN Variante mit 

Gefällsbeton und OS

• Entwässerungsrinnen
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Belp, Einstellhalle Kastanienweg

• Objekt 15 Jahre alt

• Sehr viele Risse 

durch Setzungen

• Chloride dadurch im 

Riss bis auf die  

Bewehrung

• kaum Lochfrass an 

der Bewehrung 

• KKS-System
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Interlaken, Goldswilviadukt

• Baujahr 1980

• Stahlhohlkasten mit 

Betonplatte

• Chloride bis auf die  

Bewehrung an 

Leitmauer

• KKS System an 

beiden Leitmauern
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N2 Tunnel Schweizerhalle

• Baujahr 1969

• Bauen nur in der 

Nacht möglich

• Starker Chlorid-

eintrag an Quer-

trägern (QT)

• Betonabtrag „nicht“ 

möglich

• KKS System an QT
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