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+ 2015 / 2016 ESH Coop Tell Langenthal
+ 2016 / 2017 ESH Migros Herzogenbuchsee
+ 2017 ESH Sportzentrum Grindelwald
+ 2020 ESH Parkhaus Rossignol Zermatt
+ 2021 / 2022 ESH Kleinwabern Wabern Migros
+ 2021 ESH Coop Biberist
+ 2022 ESH Migros Worb
+ 2022 / 2023 ESH BMW Adliswil
+ 2022 ESH de la Gare Vevey
+ 2024 ESH Multengut Muri
+ 2024 / 2025 ESH Belp Kastanienweg

Referenzobjekte KKS
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+ Top-Untergrundvorbereitung (Haftzug und Rauigkeit)

+ Lokale Betoninstandsetzung wo Bewehrungsquerschnitt oder Einbettung 

ungenügend und bei Hohlstellen

+ Ausreichende Wassersättigung des Betonuntergrundes

+ Nur geprüfte Einbettmörtel verwenden (z.B. Tanarit AM) – kann als Fertigbelag 

genutzt werden

+ Optionale oder nach SIA 273 geforderte OS-8 oder OS-11 Beschichtung

Zu beachten bei der Ausführung

www.weissappetito.com
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+ Viel weniger Lärm- / Staubemissionen als bei konventionellen Sanierungen

+ Geschwindigkeitsvorteil gegenüber der konventionellen Sanierung

+ Überwachung der Bewehrung mittels Unterhaltsvertrag statische 

Überwachung / Sicherheit und damit Langlebigkeit

Vorteile bei der Ausführung
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+ Anwendbar nur wenn Statik i.O. - ansonsten konventionelle Methode - evtl. in 

Kombination mit KKS

+ Auf den ersten Blick teurer - auf den zweiten Blick - mit Blickrichtung 

Langlebigkeit - relativieren sich jedoch die hohen Investitionskosten. 

Nachteile bei der Ausführung
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