suicorr

Tiefgarage Heumannstrasse 13-27,

D-Altdorf

Auftraggeber / Bauherr
WEG Heumannstr Altdorf

Projektdauer
3 Monate

Projektumfang
Anodenarten
e Bandanoden

Geschiitzte Bauteile
e Wand- und Stiitzssockel der
Tiefgarage

Geschiitzte Flache
e 35 Stitzenfisse und ca. 200 m'
Wandsockel

Leistungen der suicorr AG

* Betondeckungsmessung, Potenti-
alfeldmessung

* Installation des KKS-Systems mit
2 Schutzzonen

stahl
betonbau

Objektbeschreibung

Private Tiefgarage unter Wohnhdusern im Wohngebiet mit 75 Stellplatzen.
Stahlbetonkonstruktion mit nicht tragender Bodenplatte mit Gussasphalt

Vor der Instandsetzung: unbeschichtete Sockelbereiche mit hoher Tausalzkonzen-
tration.

Projektbeschrieb

Vor der Instandsetzung: unbeschichtete Sockelbereiche mit hoher Tausalzkonzen-
tration.

Instandgesetzt wurden nur Sockelbereiche mit hoher Korrosionsaktivitat.
Instandsetzung bis 30 cm OK Fullboden Wandsockel.

Instandsetzung bis 50 cm an Stiitzensockeln.
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