
Objektbeschreibung

Das Parkhaus Katharinenhof befindet sich in der Altstadt von Nürnberg. Es wurde 

grösstenteils konventionell saniert. Eine Zwischendecke mit einer Fläche von  

ca. 783 m2 wurde wegen der lokalen Rahmenbedingungen mit dem kathodischen 

Korrosionsschutzsystem instand gestellt.

Projektbeschreibung

Die suicorr Deutschland GmbH wurde von der Hauptauftragnehmerin (Geiger  

Bauwerksanierung GmbH & Co. KG) beauftragt, auf der Oberfläche der Zwischen-

decke einen kathodischen Korrosionsschutz einzubauen. 

Der Beton wurde aufgeraut, Bandanoden auf die Oberfläche verlegt und in einen 

leitfähigen Mörtel eingebettet. Ein Oberflächenschutzsystem garantiert die Dichtig-

keit der Betonoberfläche.

Parkhaus Katharinenhof  
Nürnberg (D)

Auftraggeber
Geiger Bauwerksanierung 
GmbH & Co. KG 
Rotheidlen 14 
88285 Bodnegg
Deutschland

Projektdauer
Juli bis Oktober 2016

Projektumfang
Anodenart
• Bandanoden

Geschützte Bauteile
• Zwischendecke

Geschützte Fläche
• total ca. 783m²

Leistungen der suicorr AG
• Erstellen des Ausführungsprojektes
• Installation des KKS-Systems
• Inbetriebnahme und Wartung  

der KKS-Anlage
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